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[bookmark: _Ref467957204]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
	Zadávací řízení s názvem: Nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou pro LMB

	Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené parametry (u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE), tzn., zda nabízené řešení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nabídka účastníka musí splňovat všechny zadavatelem Minimální technické požadavky zadavatele

	

	Zadavatelem (Kupujícím) požadované parametry vozidla
	Dodavatelem (Prodávajícím) nabízené parametry vozidla

	Minimální technické požadavky zadavatele:
	Specifikace nabízeného plnění:

	Označení vozidla a výrobce (značka, typ model)
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Nové, nepoužité vozidlo
	ANO/NE

	Záruka za jakost min. 24 měsíců na celek, 
záruka za jakost min. 48 měsíců na nosné konstrukce nástavby 
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Druh vozidla: nákladní automobil
	ANO/NE

	Motor:

	Typ motoru: vznětový
	ANO/NE

	 výkon motoru v kW: 375 - 420 kw
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Převodovka automatizovaná s intardérem nebo retardérem a zesílenou motorovou brzdou, pomocný vývod vhodný pro pohon nástavby
	ANO/NE

	Přídavná převodovka řaditelná za klidu
	ANO/NE

	Podvozek

	konfigurace 6x6, minimální nájezdový úhel vpředu 30 st.
	ANO/NE

	vzadu stavitelná podjezdní zábrana
	ANO/NE

	Dělené zapínání mezinápravových diferenciálů
	ANO/NE

	Dělené zapínání přední nápravy
	ANO/NE

	Dělené zapínání zadních uzávěrek
	ANO/NE

	Dělené zapínání přední uzávěrky
	ANO/NE

	 

	Rozvor

	Mezi přední nápravou a první zadní nápravou 
4.000 - 5.000 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Mezi zadními nápravami dle konstrukce vozidla
	ANO/NE

	Pérování

	Vzduchové na všech nápravách s možností změny výšky podvozku
	ANO/NE

	Příčné stabilizátory všech náprav
	ANO/NE

	Řízení

	Levostranné s posilovačem řízení a zesíleným účinkem pro jízdu v terénu
	ANO/NE

	Brzdy

	Provozní bubnové
	ANO/NE

	Intardér nebo retardér se zesílenou motorovou brzdou
	ANO/NE

	Parkovací brzda
	ANO/NE

	Výfuk

	Provedení výfukové roury nahoru za kabinu
	ANO/NE

	Pneumatiky

	Přední alespoň 385/65 R22,5
	ANO/NE

	Zadní alespoň 315/80 R22,5
	ANO/NE

	Palivová nádrž

	Objem 300 - 500 l, AL vpravo dole
	ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj)

	Nádrž ADBlue

	Minimálně 40 l vpravo
	ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj)

	Závěs

	Pro tah přívěsu průměr čepu 50 mm F 200 kN
	ANO/NE

	Výška závěsu 850 - 1.000 mm
	ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj)

	Spojovací zařízení pro přívěs

	Umístění na levé straně vozidla
	ANO/NE

	Zásuvka el. Instalace 15-ti pinová
	ANO/NE (dodavatel doplní konkrétní údaj)

	Kabina

	Trambusová sklopná
	ANO/NE

	Uložení kabiny nebo její odpružení vhodné pro jízdu v terénu
	ANO/NE

	Zadní stěna kabiny s okny
	ANO/NE

	Plnohodnotné lůžko
	ANO/NE

	Závislé topení od motoru
	ANO/NE

	Nezávislé topení vodní nebo vzduchové
	ANO/NE

	Klimatizace digitální
	ANO/NE

	Lednice
	ANO/NE

	Sedadla nejméně 2 ks, minimálně u řidiče vzduchová vyhřívaná s loketní opěrkou
	ANO/NE

	Elektricky ovládaná okna
	ANO/NE

	Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
	ANO/NE

	Tlakovzdušná přípojka v kabině
	ANO/NE

	Elektrická zásuvka 12 V a 24 V včetně vývodu na mýtnou jednotku
	ANO/NE

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	ANO/NE

	Radiostanice CB včetně antény
	ANO/NE

	Autorádio včetně bluetooth připojení a hands free
	ANO/NE

	Barva kabiny zelená
	ANO/NE

	Rozměry vozidla včetně nástavby a kontejneru

	Maximální délka 10.100 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Maximální šířka 2.550 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Maximální výška 4.000 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Minimální světlá výška podvozku 265 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Maximální výška dosedací plochy pro kontejner 1.400 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Maximální vzdálenost konce nástavby od středu osy druhé zadní nápravy 1.300 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Hmotnost vozidla

	Celková hmotnost max. 26.000 kg
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Pohotovostní hmotnost včetně nástavby max. 14.000 kg
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Užitečné zatížení minimálně 12.000 kg
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Celkové optimální rozložení vah na nápravy dle konstrukce vozidla a nástavby
	ANO/NE 

	Celková hmotnost souprav minimálně 44.000 kg
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Nástavba

	Nosnost kontejnerového nosiče min. 18 t
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Nástavba pro kontejnery typu ABROLL
	ANO/NE 

	Pro kontejnery vnitřní délky 3.600 - 6.600 mm
	dodavatel doplní konkrétní údaj

	Úhel sklápění max. 50 st.
	ANO/NE 

	Výška háku 1.570 mm
	ANO/NE 

	Zalamování háku
	ANO/NE 

	Světelná nebo akustická 
signalizace odjištění kontejneru
	ANO/NE

	Pneumaticky ovládaná západka háku
	ANO/NE 

	Jištění mylné operace obsluhy
	ANO/NE 

	Zrychlený režim při manipulaci s prázdným kontejnerem
	ANO/NE

	Jemné dosednutí kontejneru
	ANO/NE 

	Sekvenční ovládání včetně optimalizace výšky natahování
	ANO/NE 

	Snížení tření přizvednutím kontejneru
	ANO/NE 

	Ovládání dálkové a nouzové manuální vlevo
	ANO/NE 

	Možnost překládání kontejneru na vlek
	ANO/NE 

	Bez podpěrného válce
	ANO/NE 

	Kamera v zadní části nástavby nebo vozidla
	ANO/NE 

	Váhy na vozidle

	Na vozidle namontovaný systém vážení nákladu musí podléhat vážení jako "stanovené měřidlo"  certifikované pro obchodní účely
	ANO/NE 

	V kabině umístěný displej vážního systému a tiskárna pro tisk vážního lístku
	ANO/NE 

	Parametry vážního systému musí odpovídat požadovaným technickým parametrům vozidla
	ANO/NE 

	Návod pro obsluhu v českém jazyce
	ANO/NE 

	Kontejner

	Kontejner ABROLL pro přepravu štěpky - 1 ks
	ANO/NE 

	Vnitřní rozměry: 
délka 6.500 mm, 
šířka 2.300 - 2.400 mm, 
výška 2.200 mm
	ANO/NE 

	Kontejner vybaven výklopnou zadní stěnou s dvoukřídlými vraty
	ANO/NE 

	Zadní výklopná stěna musí mít pracovní dráhu min. 90 st.
	ANO/NE 

	Křídlo vrat otevíratelné v rozsahu 270 st.
	ANO/NE 

	Kontejner vybaven pochůzným roštem, výstupním žebříkem a madlem pro bezpečný výstup obsluhy
	ANO/NE 

	Krycí svinovací síť pro zakrytí nákladu
	ANO/NE 

	Zesílení přední stěny kontejneru u závěsného oka
	ANO/NE 

	Přechod podlaha – bok 45 st.
	ANO/NE 

	Přechod podlaha – přední stěny 45 st.
	ANO/NE 

	Barva kontejneru zelená
	ANO/NE 

	Doplňková výbava

	Zvukové výstražné zařízení pro jízdu vzad vypínatelné
	ANO/NE 

	Výstražné osvětlení oranžové barvy nejméně 2 ks (majáky) na střeše kabiny
	ANO/NE 

	Pracovní světla na zadní stěně kabiny nejméně 2 ks, zapínáno samostatným vypínačem
	ANO/NE 

	Pracovní světla v zadní části vozidla nejméně 2 ks, zapínáno samostatným vypínačem
	ANO/NE 

	Plnohodnotné rezervní kolo
	ANO/NE 

	Schránky na nářadí nejméně 2 ks
	ANO/NE 

	Držáky na řetězy kol
	ANO/NE 

	Blatníky zadních náprav v provedení v celku, hliník nebo nerez, pochůzné
	ANO/NE 

	Kryty nástavby pochůzné
	ANO/NE 

	Kryt vany motoru
	ANO/NE 

	Ochranné kryty zpětných zrcátek, majáků a předních světlometů
	ANO/NE 

	Sluneční clona předního okna
	ANO/NE 

	Výstup na nástavbu přímo z kabiny nášlapovou plochou na straně řidiče nebo schůdky ze země včetně madla pro držení
	ANO/NE 

	Kamera vzadu na vozidle včetně monitoru v kabině (hák + závěs)
	ANO/NE 

	Tlačítko pro ovládání zvedání nápravy vleku
	ANO/NE 

	Přední mlhová světla
	ANO/NE 

	Zadní světla LED
	ANO/NE 

	Pneumatická houkačka
	ANO/NE 

	Přídavné světlomety vpředu
	ANO/NE 
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